
Fiche technique du produit
Caractéristiques

ALB62366P
Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots avec
cadre saillie, blanc polaire

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits Alréa
Fonction produit Prise téléphone
Présentation du produit Produit complet

Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Accessoires associés Version française
Mode de fixation Par vis
Raccordement Bornes à vis
Hauteur 62 mm
Largeur 62 mm
Profondeur 34 mm

Environnement
Degré de protection IP IP20
Tenue aux choc IK IK02

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=416477975&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=416477975&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=416477975&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=416477975&lang=fr

